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1. HISTORIA OBIEKTU

Kosciét parafialny pw. Przemienienia Pariskiego w Brzozowie wybudowany zostat z fundacji
przemyskich biskupéw. W jego strukturze wyréznia sie trzy fazy budowlane: w latach 1676-1686
wzniesiono $wigtynie bez wiez w fasadzie, okoto 1720 roku dobudowano dwie wieze, natomiast w
latach 1748-1758 nawy boczne i dwie kaplice. Projekt kosciota wigzany jest z architektem
Jakubem Solarim, ktéry zwiazany byt z mecenatem biskupéw przemyskich. Swigtynia brzozowska
reprezentuje barokowe rozwigzania formalne, typowe dla architektury 2 potowy XVII wieku oraz
przetomu XVII i XVIII wieku. Nalezy przy tym do najcenniejszych przyktadow sakralnego
budownictwa tego okresu na obszarze Podkarpacia. Bogate wyposazenie wnetrza w wiekszosci
pochodzi z czaséw budowy kosciota, uzupetniane byto ponadto w okresie poéZnego baroku. W 2
potowie XVIII wieku, z fundacji przemyskiego biskupa Wodzickiego, wykonana zostata
iluzjonistyczna dekoracja wnetrza, ktéra wigze sie ze Stanistawem Stroifiskim. Do chwili obecnej
zachowata sie jedynie jej cze$¢ w przesle sklepienia prezbiterium, z przedstawieniem ,Przekazania
kluczy $w. Piotrowi”. Pézniejsza polichromia powstawata w réznych okresach czasowych, niemniej
jednak nawigzywata do estetyki pierwowzoru. W koricu XIX wieku wykonano dekoracje malarska
wnetrza kaplicy pw. Matki Boskiej Ognistej, ktérg uzupetniono w 1905 roku o przedstawienie
,Znalezienia obrazu Matki Bozej”. Przypuszczaé nalezy, ze autorem wystroju malarskiego tejze
kaplicy byt Pawet Bogdanski, ktéry w 1880 roku pracowat w brzozowskiej swigtyni na zlecenie
éwezesnego proboszcza ks. Antoniego Zatuskiego. Bogdariski wowczas malowat obraz ,Serce Pana
Jezusa” w przeciwlegtej kaplicy pod takim wezwaniem. Z tego réwniez okresu pochodzi
iluzjonistyczna polichromia sklepienia absydy, utrzymana w neorokokowej konwencji estetyczne;.
Zdecydowanie wieksza cze$¢ dekoracji malarskiej wnetrza $wigtyni pochodzi jednak z poczatku lat
70-tych XX wieku, za$ jej autorami sg Wiadystawa Kamiriska-Tiunin i Konstanty Tiunin. Polichromia
spod ich pedzla pokryta éciany prezbiterium, wnetrze nawy gtéwnej i dwéch bocznych, empor
ponad nimi, kaplic transeptowych oraz czesciowo kaplicy pw. Serca Pana Jezusa. Cato$¢ pozornie
tworzy jednorodne stylistycznie dzieto, ktére nalezatoby nazwac kreacjg konserwatorska. Artysci
bowiem zastali we wnetrzu stosunkowo mate partie XVIll-wiecznej dekoracji w prezbiterium, XIX-
wiecznej w kaplicach oraz $lady po jednym zacheuszku w nawie gtéwnej, do czego dostosowali
wiasny projekt. Polichromia Tiuninéw zdaje sie powtarza¢ formalne cechy péinobarokowej i
neorokokowej dekoracji wnetrza $wigtyni, ale rownoczesnie wyraznie od niej odstaje. W gtéwne;
mierze cechuje jg linearyzm, ptasko$¢ i konturowos¢, ktére obce sg historycznemu stylowo
malarstwu. Procz brzozowskiego dzieta, zmarty w 2009 roku artysta i konserwator zabytkow
Konstanty Tiunin przeszedt do historii sztuki przede wszystkim jako autor rekonstrukcji polichromii
w koéciele éw. Anny w Warszawie oraz niezachowanej kreacji konserwatorskiej dekoraciji
malarskiej wnetrza kosciota pw. Marii Magdaleny w Dukli.
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2. OPIS OBIEKTU

Nr rej. B-16
Czas powstania: 1677
Wymiary: 9,54 x 4,60 m

Ottarz w kaplicy transeptowej po stronie lewej powstat z fundacji Anny Paszkowicowej.

Ottarz jednokondygnacyjny ze zwiericzeniem, ujety kolumnami, z dekoracjg snycerskg z
ornamentem chrzastkowo-matzowinowym i pekami owocéw. W polu gtéwnym, zamknigtym
fukiem podkowiastym obraz Sw. Anna Samotrze¢, namalowany przez krakowskiego malarza
bernardyriskiego Franciszka Lekszyckiego, czesciowo pokryty sukienkami metalowymi 1 pot. XVIII
wieku. Obraz ten zostat przypuszczalnie skomponowany z kilku rycin. W zwiericzeniu obraz sw. Jan
Chrzciciel. Rzezby wspétczesne oftarzowi: $w. Jana Chrzciciela i $w. Zachariasza na konsolkach z
ornamentu matzowinowo-chrzastkowego po bokach. Pod wzgledem struktury dwa oftarze
transeptowe nawigzujg do analogicznych dziet z terenu diecezji przemyskiej i tarnowskiej m.in.
Klimkowka, Grabownica Starzenska, Dynow, Biecz.

3. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Pierwotna kolorystyka oftarzy zostata zmieniona. W XVII wieku przewazat w swigtyni kolor czarny.
Oryginalna kolorystyka oftarza sw. Anny byfa zielona®.

Drewniany, polichromowany w tonacji jasno-ugrowej (marmoryzowany) i ztocony. Bogata
dekoracja snycerska w formie ornamentalnej ramy, festonéw, kapiteli kolumn ztocona ztotem
karatowym. Obraz w polu gtéwnym malowany w technice olejnej na ptétnie, zdobiony sukienkami
metalowymi w partiach wystepowania szat $wietych postaci. Rzeiby oftarzowe drewniane,
polichromowane i ztocone.

4.STAN ZACHOWANIA

Oftarze w kaplicach transeptowych zostaty poddane konserwadji i restauracji in situ w latach
1999-2001.

Cze$¢ cokotowa ottarza zniszczona (drobne ubytki w partii drewna i gruntdw), struktura
drewniana ostabiona i poluzowana w wyniku zmiennych warunkéw wilgotnosciowych w kosciele.

? B. Chyliriska-Stariczak, ,Wyposazenie kosciota w Brzozowie”, [w:] Barokowa kolegiata w Brzozowie,
Brzozow 1988, s. 79.




Widoczne slady dziatalnosci czynnych, owadzich szkodnikéw drewna, wysypujacy sie pyt drzewny.
Widoczne zanieczyszczenia ztocen i srebrzen, szczegdlnie w dolnej partii oftarza. Obrazy o lekko
pofalowanym licu, zanieczyszczone. Sukienki srebrne zasniedziate, wymagajg odczyszczenia.

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PRACE WSTEPNE

— Woykonanie badari odkrywkowych i fizyko — chemicznych w celu rozpoznania budowy
technologicznej i stratygraficznej obiektu.

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowe] stanu zachowania przed konserwacja.

— Demontaz i oznakowanie wszystkich elementéw ruchowych wystroju.

— Transport do pracowni, gdzie zostang zapewnione odpowiednie warunki klimatyczne
zblizone do tych panujgcych w kosciele.

— Analiza wynikéw badan, sporzadzenie wnioskéw i szczegétowych programéw prac i
przedstawienie ich stosownej komisji konserwatorskiej.

KONSERWACJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY Ot TARZA ORAZ RZEZB FIGURALNYCH

— Usuniecie wtérnych nawarstwien w postaci brudu, wadliwych kitdw, przemalowan z
powierzchni polichromowanych metodg mechaniczng i chemiczna.

— Przeprowadzenie dezynsekcji — trucia drewnianego odwrocia oftarzy, figur oftarzowych
(Hylotox Plus).

— Impregnacja strukturalna ostabionych elementéw z uzyciem S$rodka grzybo - i
owadobdjczego (12 % roztworem Osolanu KL w octanie etylu z dodatkiem Xireinu, $rodka
grzybo- i owadobdjczego).

— Wymiana sprdchniatych elementéw konstrukcyjnych partii cokotowej ottarza =z
zastosowaniem sezonowanego drewna odpowiedniego gatunku.

— W razie koniecznosci uzupetnianie ubytkéw snycerki poprzez flekowanie, dorzezbienie,
rekonstrukcje wykonane w sezonowanym drewnie odpowiedniego gatunku.

— Sklejanie poluzowanych elementéw konstrukcyjnych (klej Rakoll wzmocniony
drewnianymi kotkami, nierdzewnymi wkretami i kagtownikami).

— Wstawienie w wigksze szczeliny drewnianych flekéw. Uzupetnienie drobnych ubytkéw
kitem trocinowym na bazie klejéw syntetycznych.

KONSERWACJA ESTETYCZNA POLICHROMII OLTARZA | RZEZB FIGURALNYCH

— Uzupetnienie ubytkdw gruntéw. Potozenie i opracowanie gruntow kredowo-klejowych (na
bazie kleju skérnego oraz kredy szampaniskiej).

— Zaizolowanie kitow szelakiem.

— Potozenie werniksu retuszerskiego na polichromii — werniks damarowy.




— Uzupetnianie ubytkdw polichromii — scalanie kolorystyczne znakiem graficznym kropka
(farby olejne artystycznych, odsgczone, potozone na bazie werniksu damarowego).

ZtOCENIA | SREBRZENIA

— Uzupetnienie ubytkéw gruntow oraz odpowiednie opracowanie powierzchni.

— Woytozenie leszu oraz pulmentéw pod ztocenia i srebrzenia (sklejonych tradycyjnie klejem
kroliczym). Pulment wytozony w partiach polerowanych - czerwony; w partiach matowych
- 20tty.

— Whytozenie karatowego ztota ptatkowego i srebra oraz agatowanie partii polerowanych.

— Zabezpieczenie powierzchni narazonych na przetarcie lakierem Caponlack.

— Zabezpieczenie powierzchni matowych ztocen klejem glutynowym.

OBRAZY NA PODOBRAZIU PLOCIENNYM

— Demontaz obrazéw.

—  Wyjecie obrazéw z ram.

— Wstepne odczyszczenie z warstw brudu i kurzu lica oraz odwrocia.

— Zdjecie obrazow z krosien, w razie koniecznosci wykonanie nowych krosien malarskich.

— Odczyszczenie chemiczne powierzchni, usuniecie warstw pozdtktego werniksu,
pociemniatych retuszy oraz uczytelnienie kolorystyki.

— Prasowanie na stole niskocinieniowym.

— W razie koniecznosci sklejenie pekniec i wykonanie matych protez w miejscach ubytkéw
ptdtna.

— W razie koniecznosci wykonanie dublazu (przy uzyciu kleju Acrylkleber 498 Hv lub Bevy).

— Uzupetnianie ubytkéw gruntéw w technice oryginalnej.

— Nabicie obrazu na nowe krosna ( posiadajgce system klinow rozporowych i faze).

—  Werniksowanie obrazu (werniks ketonowy Maimeri).

— Punktowanie scalajgce kropka (farby zywiczne, ketonowe firmy Maimeri).

— Werniksowanie koncowe obrazu.

— Montaz w ramie.

SREBRZONA SUKIENKA NA OBRAZIE SW. ANNY

— Odczyszczenie powierzchni srebrzonej z zabrudzen i nadmiaru patyny.

— Uzupetnienie ewentualnych drobnych ubytkéw w materiale oryginalnym.

— Odtworzenie srebrzen w technice oryginalnej (srebrzenie galwaniczne).

— Zabezpieczenie powierzchni przed korozja prze pokrycie lakierem (np. Caponlack).




UWAGA. Z uwagi na stosunkowo niedawny czas przeprowadzenia konserwacji ottarzy (1999-
2001) zakres oraz szczegétowy sposéb przeprowadzenia prac winien by¢ wskazany i zatwierdzony
przez stosowng komisje konserwatorsky po wykonaniu demontazu ottarzy oraz rozpoznaniu
obiektu z uszanowaniem warstw pofozonych podczas wczesniejszych konserwacji.
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