PROGRAM KONSERWAC]JI I RESTAURAC]I TRONU BISKUPIEGO
Z KOSCIOLA PW. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO W BRZOZOWIE

Rzeszdw, 3.08.2016




HISTORIA

Koscidt parafialny pw. Przemienienia Pariskiego w Brzozowie wybudowany zostat z fundacji
przemyskich biskupdw. W jego strukturze wyrdznia sie trzy fazy budowlane: w latach 1676-
1686 wzniesiono swigtynie bez wiez w fasadzie, okoto 1720 roku dobudowano dwie wieze,
natomiast w latach 1748-1758 nawy boczne i dwie kaplice. Projekt kosciota wigzany jest z
architektem Jakubem Solarim, ktéry zwigzany byt z mecenatem biskupdw przemyskich.
Swiatynia brzozowska reprezentuje barokowe rozwiazania formalne, typowe dla architektury
2 potowy XVII wieku oraz przetomu XVII i XVIII wieku. Nalezy przy tym do najcenniejszych
przyktadéw sakralnego budownictwa tego okresu na obszarze Podkarpacia. Bogate
wyposazenie wnetrza w wigkszosci pochodzi z czaséw budowy kosciota, uzupetniane byto
ponadto w okresie péZznego baroku. Szczegdlnie w 1 pot. XVIII stulecia kolegiate ubogacity
wysokiej klasy fundacje artystyczne zaréwno kanonikéw kapituty kolegiackiej jak i przede
wszystkim kolejnych biskupéw przemyskich. Stolarsko-snycerskie elementy wyposazenia
kolegiaty brzozowskiej zaliczy¢ mozna do krosnieriskiej produkcji artystycznej z ostatniej
¢wierci XVII w. i 1 éw. XVIII stulecia, czyli okresu, gdy skierowano uwage na zaspokajanie
potrzeb kosciotéw w nieodlegtej okolicy.

W 2 potowie XVIII wieku, z fundacji przemyskiego biskupa Wodzickiego, wykonana
zostata iluzjonistyczna dekoracja wnetrza, ktora wigze sie ze Stanistawem Stroiriskim. Do
chwili obecnej zachowata sie jedynie jej czes¢ w przesle sklepienia prezbiterium, z
przedstawieniem ,Przekazania kluczy $w. Piotrowi”. Pdzniejsza polichromia powstawata w
réznych okresach czasowych, niemniej jednak nawigzywata do estetyki pierwowzoru. W
koricu XIX wieku wykonano dekoracje malarska wnetrza kaplicy pw. Matki Boskiej Ogniste;j,
ktorg uzupetniono w 1905 roku o przedstawienie ,Znalezienia obrazu Matki Bozej”.
Przypuszcza¢ nalezy, ze autorem wystroju malarskiego tejze kaplicy byt Pawet Bogdariski,
ktéry w 1880 roku pracowat w brzozowskiej $wigtyni na zlecenie éwczesnego proboszcza ks.
Antoniego Zatuskiego. Bogdariski wodwczas malowat obraz ,Serce Pana Jezusa” w
przeciwlegtej kaplicy pod takim wezwaniem. Z tego réwniez okresu pochodzi iluzjonistyczna
polichromia sklepienia absydy, utrzymana w neorokokowej konwencji estetycznej.
Zdecydowanie wieksza cze$¢ dekoracji malarskiej wnetrza swiatyni pochodzi jednak z
poczatku lat 70-tych XX wieku, zas jej autorami sa Wtadystawa Kaminska-Tiunin i Konstanty
Tiunin.t
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PROGRAM KONSERWAC]JI I RESTAURAC]I TRONU BISKUPIEGO
Z KOSCIOEA PRZEMIENIENIA PANSKIEGO Z BRZOZOWA

1. OPIS OBIEKTU

Wymiary:
Czas powstania: XVII/XIX w.
Styl: rokoko

Przyscienny, zlokalizowany w prezbiterium kosciota, osadzony na dwustopniowym cokoliku,
z siedziskiem obudowanym drzwiczkami i zapleckiem od tytu, zwiericzony baldachimem z
petnym belkowaniem, na osi ktérego herb Jastrzebiec w kartuszu. Baldachim zdobiony
lambrekinem z fredzlami. Tron obudowany $ciankami bocznymi o ceowatym wykroju w
dolnej partii. Szczyt w formie podstawy wspartej na sptywach wolutowych, zwiericzony
wazonem. Na drzwiczkach i zaplecku profilowane ptyciny o tuku wklesto-wypuktym ze
ztoconymi filunkami. W czesciach bocznych drzwiczek i skrzydet bocznych pionowe ptyciny
wypetnione ornamentem. Bogata dekoracja snycersko-ornamentalna zwiericzenia
baldachimu.

2. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Tron drewniany, przemalowany obecnie w kolorystyce brazu, imitacje ztoced w technice
szlagmetalu. Badania sondazowe na obecnos¢ polichromii wykazaty istnienie pod obecna
warstwa kolorystyczng mazerunku oraz $ladowe ilosci polichromii w kolorze zieleni
butelkowe;j.

3. STAN ZACHOWANIA

Przemalowany wtdrnie w kolorze brgzu olejng farbg bez uszanowania dla poprzednich
warstw kolorystycznych. Ztocenia wykonane technika szlagmetalu i aluminium pociemniate.




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu przed konserwacja.

2. Wykonanie badai majgcych na celu rozpoznanie budowy technologicznej obiektu.

10.
11,

12.
13.

Oczyszczenie powierzchni poszczegdlnych czesci z brudu oraz usuniecie wtérnych
nawarstwien.

Profilaktyczne trucie owadobdjcze rozpuszczalnikowym srodkiem np. Hylotox Plus.
Impregnacja ostabionych elementéw zywicg akrylowg w rozpuszczalniku.
Uzupetnienie brakujacych elementéw sezonowanym drewnem w analogicznym do
pierwotnego gatunku.

Uzupetnienie mniejszych ubytkow kitem trocinowym.

Wytozenie gruntéw pod partie ztocone (grunt klejowo — kredowy) i opracowanie ich
powierzchni.

Wytozenie pulmentdw (w partiach polerowanych - czerwony; w partiach matowych —
20tty).

Wytozenie karatowego ztota ptatkowego i agatowanie powierzchni polerowanych.
Uzupetnienie oryginalnej warstwy wykoriczeniowej w ubytkach warstwy analogiczne;j
pod wzgledem techniki oraz koloru.

Montaz poszczegdlnych elementéw ruchomych na wtasciwych miejscach.

Wykonanie dokumentacji fotograficzne] i opisowej powykonawczej wykonanych prac.




