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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogélne ,
. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z renowacja i konserwacja elewacji, wykonanie poziome;j i pionowej
izolacji przeciwwilgociowej oraz rynien dzwonnicy barokowej kolegiaty w Brzozowie u (dz. ewid. nr 1644)

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawa o Zamowieniach
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robét zwigzanych z przebudowa pomieszczen
wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robé6t oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- demontaz istniejacych blach na szerokosci pasa rynnowego,

- wykonanie nowego pasa nadrynnowego o podrynnowego z blachy miedzianej;

- renowacja stolarki okiennej i zaluzji,

- konserwacja i renowacja tynkow, gzymsow, detali architektonicznych;

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie robét wykonczeniowych wewnetrznych (uzupetnienia tynkéw, malowanie);
- wykonanie nowych posadzek na galeriach nad nawami bocznymi;

- demontaz starych schodéw gtéwnych;

- wykonanie wykopéw pod schody;

- wykonanie konstrukgji zelbetowej schodéw i podjazdu dla niepetnosprawnych;

- wykonanie obtozenia schoddw i podjazdu dla oséb niepelnosprawnych kamieniem;
- roboty wykonczeniowe;

2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowiazany do:

- Wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejsza specyfikacja
1 umowa.

- Stosowanie materialéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnoéci, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i koficowego odbioru.

- Chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji iurzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i bedzie z nim wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych

- Stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- Przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw pozyskanych
z jakiegokolwiek zZrodta.
Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:




certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. Deklaracje
zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

4, Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot i érodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowang dla poszczegolnych rodzajéw robot 1 zawarta w dalszej czesci
opracowania.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoéci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéow i robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows .
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda dotyczyé w szczegdlnosei :
- trudnoéci i przeszkéd w prowadzeniu robot

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

Wykonawca przed wbudowaniem materialéow budowlanych, dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentacje
dotyczaca jakosci zastosowanych materiatow (karty techniczne, deklaracje whasciwosci uzytkowych, atesty, itp.)

Te Obmiar robét

Czynno$ciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktore wystapia w trakcie wykonywania zamoOwienia, wedhug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia uzalezniona od postgpu i rodzaju rob6t jakich
dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Zasady okrelania iloéci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i Katalogach Naktadéw Pracy ( KNRY) .

8. Odbiér techniczny wykonanych robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu..

b) odbidr koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakoiiczeniu wszystkich robot.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty;




- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,
- dziennik budowy;
- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatéw (potwierdzona przez wykonawce, ze dany
material budowlany zostal wbudowany na konkretnym zadaniu);
protokotly czesciowych odbiordw poprzednich faz robot;

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.
Podstawa platnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét .
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac :
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutow skalkulowanych w ofercie

Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek 1 wskaznikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;
- koszty posdrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wiazaca . Przy wycenie robét Wykonawca jest
zobowiazany kierowa¢ si¢ wytycznymi STWIiORB i wizyta na placu przysziej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wezeéniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci wykonania
roboét nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia (roboty
dodatkowe) — Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych robot w ramach zamowienia
dodatkowego, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia i wykonania zamowienia dodatkowego na podstawie
odrebnej umowy.

Podstawa kalkulacji robdt dodatkowych 1 zamiennych jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywania zaméwienia, jest
cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robot, sporzadzony
w oparciu o dokumenty protokétéw koniecznosei, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i sprawdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutéw Kp i Z nie
wyzsze niz srednie wartoéci dla robdt remontowych dla regionu podkarpackiego publikowane w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” w kwartale skladania oferty podstawowej. W przypadku materialéw nie ujetych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowana ilo$¢ materiahu.
Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginal dokumentu zwréci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robot dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. Zakonczenie

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizZej
wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):

SST - 01.00 Roboty ziemne, str. 7

SST - 02.00 Roboty rozbiérkowe, str. 11
SST - 03:00 Roboty betonowe, str. 12
SST - 04.00 Roboty murowe, str. 24
SST - 05.00 Roboty tynkarskie, str. 26
SST - 06.00 Roboty malarskie, str. 28




SST - 07.00 Roboty posadzkowe i okladzinowe , str. 31

SST - 08.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ,str. 33

SST - 09.00 Roboty ciesielskie, str. 34

SST - 10.00 Roboty zwigzane z wymiana obrébek blacharskich rynien i rur spustowych, str. 39
SST - 11.00 Roboty kamieniarskie, str. 44




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty ziemne
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem robot ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania okre§lonego w SST
00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy obiektéw
kubaturowych i obejmuja:
- roboty ziemne w obrebie budynku.
- wykonanie wykopéw pod fundamenty obiektu budowlanego
- odwadnianie wykopdw,
- zasypywanie wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czesc 1.5. »Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materiaty

Ogoélne wymagania dotyczace materiatldw podano w SST Czgs¢ 2 »Wymagania ogolne".

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
poZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami).

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepuja jako zabezpieczenie

skarp wykopow i elementy odwodnienia. Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

- inne elementy umacniajace $ciany wykopow - za zgoda Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych zgodne z dokumentacja projektowa i
odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:




- rury drenarskie 0 100*150 mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,
- geowltokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111: 1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopéw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- czamne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Czeéé 3 ,,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw
(wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$é 4 ,, Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,,Wymagania ogdlne". Wykonanie

robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnoéci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptynaé¢ na bezpieczenistwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje
Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robét zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem lub rozbiérka obiektu
inZynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposib zabezpieczenia powinien by
zgodny z dokumentacja projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania
wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:




- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
- ustawieniem faw wysokosciowych i reperow pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykop6w

- niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowaé lub obudowag, aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glgbokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- »rozpompowanie" warstwy wodonosne;j,

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

- zwigkszenie wspéfczynnika filtracji grunt6w.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié odptyw wad z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop. Jezeli w
dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia;

- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokoéci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i materiatow, oraz mieé spadki umozliwiajace odptyw waod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

- skarpy nasypu nalezy chronié¢ przez utozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien $cian wykopéw w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod czynnymi torami zgodnie z SST
M.14.01.

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.
5.7. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzeé:

- 0g0Ing charakterystyke urzadzenia whbijajacego $cianki szczelne,




- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych, dla utrzymania
ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukeji odciazajacej pod czynnymi torami zgodnie z SST M.14.41.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
$ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementdw przyszlej konstrukcji musza one spetniac
wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiorce przepustow
przed przystapieniem do robét na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykonaé grodzie ziemne. W przypadku duzych
ciekéw wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek rowu $cianki szczelnej.

Wode na druga strong torowiska nalezy przepompowywaé za pomoca pomp i wezy lub ujaé w rurociag
poprowadzony w $wietle istniejacego obiektu.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow Dopuszczalne

odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

+15cm - dla wymiaréw wykopoéw w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacia,

kontrole prawidlowosci wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapoéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w SST Czes¢ 6 ,,Wymagania ogdlne".

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogolne".
Szczegbtowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,.$lepym" kosztorysie.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,,Wymagania ogélne".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Czeé¢ 9 ,,Wymagania ogdlne". Za
wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena
jednostkowa obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu przez whicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem
elementéw usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciagnieciem,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian
wykopéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem,

- odspojenie gruntu ze zfozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-88/8932-02 Podloze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Roboty rozbiérkowe

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w

robét przygotowawczo — rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodnosé ze Sztuka budowlana , SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materialy
Dla robdt wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.
4. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

5. Transport.

Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem .

6. Wykonanie robot.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

6.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

T Kontrola jakosci robét.

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakos$ci robdt ,, w ST-00.00- Wymagania ogolne. Kontrole jakosci robot
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét * w ST-00.00- Wymagania ogélne .

9. Odbidér rebét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Wszystkie roboty objgte SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

10.Podstawa platnosSci
Wg zasad okres$lonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre$lonych
w pkt. 7.

11.Przepisy zwigzane
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacja zadania
okreslonego w SST 00.00. pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :
- przygotowania mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- wykonanie i odbidr zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego,
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- ukfadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe ujete w dokumentacji projektowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST Czg$é 1: ,,Wymagania ogdlne":
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukeje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspolpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce Zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST Czesé 1 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czesé 2 »Wymagania ogolne".
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 .
2.2 wymagania szczegolowe:
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-
1:2002 1 PN 197-2:2002 o nastgpujgcych klasach wytrzymatosciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy B 25, klasa
42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej, klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu Sktad cementu powinien odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN warunkéw technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem, data
wysytki, termin trwatosci
cementu.
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d) Swiadectwo jako$ci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
$wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki

ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna

ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli

obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w
wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

betonu. ™

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiomniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie. 2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na

placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie ulegaty

zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie. ﬁ

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie
zaklécaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepeine obejmujace:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-

6712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla

korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B- 06712 i

PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu

ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonéw klasy B30 i B25

nalezy stosowaé kruszywo o acznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w normie PN-5-

10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B- 06712

oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty

recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-

06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody

wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika

posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zrédia nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrolg zgodnie z wyzej wymieniona

norma.

2.2.1.4. Domieszki do betondéw

Dopuszcza sig stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 9346:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod

warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie

nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci

betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajgcym, napowietrzajacym,

przyspieszajacym wiazanie lub opoZniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobatg Techniczng wydana przez IBDiM do ich stosowania w

budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domicszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢

stosowane jedynie za zgoda Inzyniera. 2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa wykonywana

samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytworni (tzw. ,beton towarowy").

Skiadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN- ENV
206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiadac wlasne laboratorium
lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2:2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040: 1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. Odbior stali zbrojeniowej na budowie
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Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworcg stali.
Treéé atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregow
powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiar6éw i gatunkéw. Nalezy
dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyZarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy érednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

224, Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN- EN 636-
3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny byé w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wplywem warunkow atmosferycznych, ani na

skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.
22.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowac materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan. 3.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesé 3 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane rgcznie Iub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Wykonawca
powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziafaniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnoéci z aktualnym $ wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
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4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesé 3 ,,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikoéw mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescié
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochodéw nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze
nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-
S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czegséé 5 ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czesé G ,,Wymagania ogdlne". Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENY 206-1, PN-63/B-
06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robdot" uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badar.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczna".

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny speiniaé¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania
nie moga deformowac sie¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18
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cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W przypadku stosowania
desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelnié tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i
zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania
krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian,
szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzié, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzié Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wodeg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowarn.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani péZniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowad.

Prety ucina sig z doktadnoécig do 1 cm. Cigcie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/58-10042.

Gigcie pretéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/5-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich strone zewnetrzna. Niedopuszczalne s3 tam

peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami betonowymi

lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposob6w zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszezalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie
konieczne otulenie za pomoca podkiadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podkladek dystansowych podlega
akceptacji przez inspektora nadzoru inwstorskiego. Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretoéw powinny byé potaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
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- przy érednicy pretéw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia

w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i normg PN-91/S- 10442.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania

jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw moga byc¢

dopuszezeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim

drutem lub spawaé w iloéci min 30% skrzyzowa. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna

na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwiazane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny byc¢ wykonywane zgodnie z

wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystoéé deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwiazane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub

w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie przygotowana do polaczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

sie odbyé pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy

unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,

potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni

lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji. 5.2.7.
Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukeji moze nastgpi¢
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czgsé¢ 6 ,,Wymagania ogélne”.
6.1. Wymagania ogélne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Kontrola
powinna byé prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego migdzy innymi podziat obiektu na czgsci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badar, sposobu i ilos¢
pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania
dotyczgce kontroli jako$ci robét podano w SST Czes¢ 6: ,,Wymagania og6lne".
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowai uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystoéci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gdrnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowar.

6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skladniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wiasne
laboratorium lub tez, za zgoda InZyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu
uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow, a
wymagane przez Inzyniera. W celu wykonania badan skfadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki.
Tlo$é pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiadac
whasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny byé uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Tlos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Mieszanka betonowa
powinna mieé¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyZzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-5-10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanic Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiada¢
wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Tlos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez InZyniera.
Beton powinien mie¢ wlasciwoséci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzehni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10.Kontrola sprzetu
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Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkeji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana
Jjest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robdt
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czeéé 7 ,,Wymagania ogdlne". Szczegdtowe
wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,,$lepym" kosztorysie.

8.  Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdlne". Konstrukcje betonowe i
zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Czesé 9 ,,Wymagania ogdlne". Za wykonane

roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena j obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkeji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

- wykonanie ,,Planu kontroli" materialow i robét,

- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygiecie i laczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ufozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwier i marek,
zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacj ¢ betonu,

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inzyniera,

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.
- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wihadciwosci kruszyw. Cze$é 1: Oznaczenie skiadu ziarnowego.
Metoda przesigwu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziam.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wihagciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasiakliwosci kapilame;j.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$é 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czgé¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania i
badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspblne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesé 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$é 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-06/Al:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Roboty murowe

1 Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na celu wykonanie n/w
rob6t murowych wystepujacych w obiekcie:

- zamurowanie otwordw w $cianach z cegly

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlana , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowac kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Cement

Do przygotowania zapraw stosowac¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.4. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokrogaszone otrzymane z
wapna palonego lasowanego woda lub wapno hydratyzowane

2.5. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowaé piasek wolny od itow, gliny oraz ziemi roélinne;j.
Dla zaprawy murarskiej wielkos$¢ ziaren powinna miescic si¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.6. Bloczek piaskowo-wapienny

Bloczki o szerokosci 12cm, 15¢m, 18cm oraz 24cm — klasa 15

2.7. Zaprawy budowlane

2.7.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia $cian powyzej poziomu 0.00 nalezy stosowac specjalng zaprawe do cienkich spoin.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Nalezy stosowaé zaprawy zalecane przez producenta bloczkéw wapienno-piaskowych.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz
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rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robt murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzadzajacym realizacjg umowy.

4, Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Mur
Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dhugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesénie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.
Otwory instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy. Wieficzaca warstwa cegiet winna by¢ wykonana z cegly zaokraglonej.
5.2.2. Spoiny
Spoiny w murach ceglanych.
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podhuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegly,
— liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia,
— przefomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- zamurowanie otworéw w $cianach z cegly — m2

8. Odbior robét
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Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji (zgodnosci ksztattu, grubosci muru, sprawdzeniu
grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami projektu oraz starannoscia,
doktadnoscia wykonania.

10.Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa patnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi sig¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych
w pkt. 7.

11.Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SS8T-05.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogélne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:
- wykonanie gtadzi gipsowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze sztuka budowlang , SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
Siatka stanowiaca samodzielne podfoze powinna byé dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100x100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.
Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spemnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,
a w szczegolnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartoéé pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowag piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie pafistwowej na wode do celow budowlanych
PN-88/B-32250.

3. Sprzet
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Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5 Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos$¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur jest

wykonany na spoiny peine, nalezy je wyskrobaé na glebokosé jak wyzej lub zastosowaé specjalne srodki

zapewniajace nalezyta przyczepnoéé tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji

tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez

wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatka stalowa lub druciano-

ceramiczng przewiazang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza thustych),

a w przypadku tynkoéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podloze metalowe powinno byé zabezpieczone

przed korozja.

Powierzchnie drewnianie przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie specjalnej stalowej siatki

Leduchowskiego do tynkowania podioz.

13.2 Roboty wlasciwe — tynkowanie

Tynki trojwarstwowe skladajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa miedzy innymi we wnetrzach

pomieszczen . Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow lub listew kierunkowych. Gladz

nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakoéci robdt polega na sprawdzeniu :

- Jjakosci zastosowania materiatléw i mieszanek tynkarskich,

- prawidlowosci przygotowania podtozy ,

- przyczepnosci tynkéw do podioza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na narozach , stykach
i szczelinach dylatacyjnych.

W szczegolnosci przy wykonywaniu robot nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem

- zachowa¢ staranno$é przy skuwaniu tynkow, z usunigciem ewentualnych podktadéw z mat trzcinowych
i luZznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robdét * w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Jednostka obmiarowa jest :

- wykonanie gladzi gipsowych — m2

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
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- zakup 1 dow6z materiatow,
- wykonanie elementéw robot,
- kontrole prawidtowosci wykonanych roboét.

11.Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych w ramach zadania okreélonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegGlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w

robdt malarskich wystepujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw scian i sufitow- farbg wewnetrzna lateksowg

- pomalowanie tynkéw $cian zewnetrznych — farba fasadowa silikonowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze

sztukg budowlana , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .

Niedozwolone jest do robét wykonczeniowych uzycie wod $ciekowych, bagiennych oraz zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta

wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
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2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi

- na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda. w stosunku 1:3:5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej

Przy malowaniu elewacji farbami silikonowymi

- nalezy zastosowaé odpowiedni podkiad pod farbe fasadowa silikonowa

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy uzyciu agregatow tynkarskich .

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiafy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznoscl.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych tynkoéw i miejsc
naprawionych

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, thuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczyscié ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umy¢
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladoéw stare farby ani pylu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawic odpowiednig zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczyici¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odtiuscic
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podtoza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajacych
sekow oraz zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thiszezu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachlowka

Powierzchnia podtég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, thuszezu).

Podlogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podtég nie
powinna wykazywaé sladéw pyt.

13.2 Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25" C, a temperatura
podioza nie przekraczala 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje.

Elementy ktore w czasie robét moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed
zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powlok.

Powloki malarskie powinny by¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu érodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiadaé nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru;

- bez uszkodzen prze$witéw podioza, sladéw pedzla;

- bez zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen 1 poprawek;

Powloki izolacyjne powinny by¢ :

- przystosowane do uktadania na nich plytek podtogowych,

- bez uszkodzen przeswitow podtoza,

- ulozone réwnomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
° podtoza:

- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegloci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym

lub sztucznym

e materiatow

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
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- wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypelniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaty nie dajacy sie usuna¢ osad, nadmierne utrzymujgce si¢ spienienie,
obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy ocenié¢ jakosé powtok malarskich biorac pod uwage :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym, z odlegtosci okoto
0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez porownanie w $wietle rozproszonym

- wyschniecie tej powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegblnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowa jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitow- farba emulsyjno lateksowa — m2

8. Odbiér roboét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogdow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnodci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych
w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe 1 technologiczne,

- zakup i dowdz materiatéw,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdlnego stosowania

PN -C-8190 1:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 -
Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie n/w robét posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze

sztuka budowlana , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 30 x 60 cm rektyfikowane

- phytki ceramiczne podtogowe gresowe o podwyzszonej odpornosci na §cieranie przeznaczone do ciaggéw o duzym
ruchu, o wymiarach 29,8 x 119,8 mm. Gres szkliwiony matowy o fakturze drewnopodobnej. Klasa
antyposlizgowosci min. R10.

- do klejenia plytek ceramicznych $ciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejow cementowych elastycznych
mrozoodpornych. Odksztatcalno$¢ masy klejowe;j klasy S1 (odksztatcenie poprzeczne >2,5mm), klasa przyczepnosci
do podioza C2 (>1,0N/mm2). Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

- aluminiowe narozniki ochronne mocowane na krawedziach zewnetrznych $cian. Narozniki prostokatne wykonane z
anodowanego aluminium.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie. Kleje do piytek i wykladziny nalezy przygotowa¢ przy uzyciu mieszadel
i elektronarzedzi obrotowych .

4. Transport.
Do transportu shuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca si¢ zagruntowanie starego podfoza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja producenta.

Podloze powinno stanowi¢ powierzchnie czysta, niepylaca, bez ubytkow i tustych plam

a. Roboty wlasciwe — ukladanie glazury, wykladziny podiogowej

Przed przystapieniem do zasadniczych robot podiogowych i okladzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowaé plytki i deszczutki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania.

° Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych .

Na podtoze z tynku nanie$é zaprawe klejaca paca z zgbata krawedzig.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10 —15 min. Grubos¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podtoza
i wielkosci ptytek i wynosi $rednio 4 — 6 mm

Przed calkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar.

Do spoinowania pytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od fozenia ptytek. Doktadny czas
powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej. Spoinowanie wykonaé
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rozprowadzajac zaprawe fugowa po powierzchni wykiadziny paca gumowa. Zaprawe fugowa nalezy dokladnie

weisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebrac z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

6. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robot wiasciwych :

° podioza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diug. 2 m przykladane;
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.

Dla okladzin z ptytek na $cianach tolerancja odchyltek nie moze przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdhiz spoin na calej ich dtugosci,
ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dhugoéci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub
szerokos$ci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod plytkami, ktora powinna byé zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

o materiatow

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach okladzinowych i podtogowych

T Obmiar robét

Wg zasad okreélonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostka obmiarowa jest :

- mocowanie aluminiowych naroznikéw ochronnych — mb

- uktadanie cokolika przypodtogowego z ptytek - mb

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach -m2

8. QOdbiér robdt

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ™ w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi sig za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre$lonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-EN 87:1994 Phyty i phytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wilasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I czgs¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ ,,B” zeszyt 5 : Oktadziny

i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

32




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania og6lne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w robo6t w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$é ze sztuka budowlang , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze biatym z ozdobnymi przettoczeniami

- Drzwi wewnetrzne plycinowe, pelne oblozone ttoczong plyta HDF, fabrycznie wykonczone z oscieznicami
drewnianymi.

- oécieznice wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL z listwami maskujacymi;

- skrzydlo o szerokoéci jak na rysunkach;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypetnienie ptyta wiOrowo-otworowa;

- drzwi okleinowane HDF, kolor biaty

- skrzydto tazienkowe z tulejami nawiewnymi w ilosci 6 szt. lub podcieciem wentylacyjnym;

- zamek drzwiowy, na wktadke WB

- zawiasy czopowe, regulowane;

- skrzydto wyposazone klamke z rozeta oraz rozetg zamka;

- okna zewnetrzne drewniane z szybami zespolonymi (pakiet 3 szybowy) o catkowitym wspétczynniku przenikania
ciepta nie wigkszym niz 0,9W/m2K. Kolor biaty, podziat kwater identyczny jak stolarka oryginalna.
Szprosy naklejane na szybe.

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie
4. Transport.

Do transportu drzwi stuzg dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia
tego typu materiatu szklanego .Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
13.1 Roboty przygotowawcze
a. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania osciezy.

Szerokoéé szczelin montazowych przy osadzaniu o$cieznic w murze okreéla instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szerokos¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .

Sposdb osadzania o$cieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dziatowych okreéla pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,,.

b. Roboty wilasciwe
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Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm , a réznice wymiardw po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od :

- 2 mm przy przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m .

Zamontowane oscieznice nalezy uszczelni¢ przez wypelnienie szczelin montazowych materiatem izolacyjnym
dopuszczalnym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB .

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzié¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie .

Po zamontowaniu , drzwi nalezy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw stolarki .

Powierzchnia powlok elementéw stolarki powinna byé jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wymiarow

- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktérych zostaty wykonane wyroby

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7 Obmiar robot

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ™ w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowa jest :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych — szt.

8. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiar6éw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogoblne .

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup, dowoz i montaz materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szklo budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom I czg$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09.00 Roboty ciesielskie

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zadania
okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych do wykonania przebudowy konstrukeji dachu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot ciesielskich,
wykonywanych na budowie.
Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét objetych ta
specyfikacja:
Konstrukcja dachowa:
- wymiana fat i deskowania
- wymiana konstrukcji drewnianej dachu
- wymiana drewnianych legaréw podtogowych
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania rob6t, a zakres robot okreslony jest w PT oraz przedmiarze robot
Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogodlna
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczacych konstrukeji
dachu przy naprawie dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogélnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczeg6lnionych w dalszej czg$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszezegolnione w dalszej czgscl opracowania.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Drewno
Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatoéciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Zalecane gatunki drewna to jodia, sosna lub modrzew. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w
przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy
wykonywaé z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny byé oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru
jednej lub wigcej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane
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2.3.

w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymaltosciowe drewna litego nalezy
przyjmowaé¢ zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom
projektowym oraz warto$ci wytrzymaloéci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotno$é drewna
iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 23%. Wilgotnoé¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukeyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w
zaleznoéei od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz
PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna byé przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymalosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i
parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D- 96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia
klasyfikacja wytrzymato$ciowa wszystkich jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymalosciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, na przyklad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie,
przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato
widocznie zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng miekka, rakowatosc,
zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.

Impregnaty do drewna

Drewno musi byé zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym. Preparaty do zabezpieczania
drewna i materialéw drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
C-04906:2000, wymaganiami

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

2.4. Laczniki

Do laczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ faczniki metalowe takie jak: sworznie,
wkrety i $ruby stalowe.

Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
érub, wkretéw do drewna, sworzni, pierécieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592. Laczniki typu ptytek kolczastych
powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB
,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub
ETAG nr 015.

3. Sprzet

3.1

3.2

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
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wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementdw wchodzacych w sktad robét ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami

o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1,

5:2:

Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Elementy konstrukcji dachu

5.2.1 Wigzba dachowa

Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny byé¢ skladowane na
rownych podkiadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegélne jej elementy nie stykaly sie ze
soba. Czota poszczegdlnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spekania. Materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem
impregnujacym ,,Fobos 4", poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod ci$nieniem w autoklawach. Podczas
obrébki elementdéw konstrukeji czynnoéci powtarzajace sig¢ wielokrotnie nalezy wykonywa¢ grupowo (np.
$ciecie koncow, nawiercanie otwordw itp). Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie
miejsca zestawu calej konstrukcji. Montaz poszczegodlnych elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z
uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacja
Umowy).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania konstrukcji.

Elementy konstrukeji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWO, rozdz.
oraz normach przedmiotowych dotyczacych prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Odchylki wymiarow przekrojow
elementéw konstrukeji drewnianych nie powinny przekraczaé wielkosci podanych ponizej:

- +0,lmm przy wymiarze od 0 do 5mm,

- £+ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

- £ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

- +2,0mm przy wymiarze od 101 mm do 2 50mm,

- = 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

- + 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

- £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,

- + 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej p.7 Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojoéw drewna,

1

dokfadnosci montazu poszczeg6Inych elementéw konstrukeji
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest

zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét ($lepy kosztorys)
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m* wbudowanego drewna konstrukcyjnego 1 m* potaci dachowej

8. Odbiory robot i podstawy platnosci
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaplata za
catos¢ robét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokétu koncowego (ostatecznego). Odbiory czeSciowe
nie podlegaja rozliczeniu. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukeji oraz jakosci
wykonania robét ciesielskich. Podstawg platnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w
przedstawionym przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji Wykonanie i rozbiérka potrzebnych
rusztowan i deskowan Wykonanie robot rozbiérkowych Zamontowanie nowych elementéw wiezby.
Prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych z placu
budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania
2. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste
PN-57/D-01001 - Drewno iglaste
PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta
PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone PN-EN 388; 2004 - Drewno
konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosei PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie
PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805 -
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
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PN-EN 335-1:1996 - Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogélne PN-EN 335-2:1996 -
Trwatoéé drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola.
Wymiary,
dopuszczalne odchytki PN-EN 350-1:2000 -Trwatos$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Naturalna trwalo$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i
klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 4: Terminy
dotyczace wilgotnosci PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragle i tarcica.
Terminologia. Cze$¢ 6: Terminy
dotyczace wymiaréw tarcicy PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragle i tarcica.
Terminologia. Czes¢ 9: Terminy
dotyczace cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragle i tarcica.
Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy
dotyczace przebarwien i uszkodzen grzybowych PN-EN 844-11:2001 - Drewno
okragte i tarcica. Terminologia. Czgs¢ 11: Terminy
dotyczace uszkodzen powodowanych przez owady PN-EN 844-12:2002 -
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 12: Terminy
uzupetniajgce i indeks ogdlny PN-EN 912:2000 - Laczniki do drewna. Dane
techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-EN 336:2001 -
Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchytki PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania PN-65/D-01006 - Ochrona drewna.
Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentow dla zastosowanych materiatow,
ITB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10.00 Roboty zwigzane z wymiana obrébek blacharskich rynien i rur spustowych

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
dekarsko-blacharskich ufozenia obrébek blacharskich wraz z rynnami, rurami spustowymi obrobkami
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blacharskimi, przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych. realizowanych w ramach zadania
okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania og6lne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt dekarsko-blacharskich przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt , wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych robot objetych ta specyfikacja:
- uloZenie obrébek blacharskich pokrycia dachowego z blachy miedziane;j,
- wymiana zniszczonych rynien i rur spustowych z blachy miedzianej rozwiazania techniczne stanowiace
podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania
robot, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze robét ($lepy kosztorys)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é robdt zwiazanych z wykonywaniem robét dotyczacych wykonania
obrobek blacharskich blacha miedziang oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci

opracowania.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokryé dachowych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte beda nastgpujace materialy:
& blacha ptaska miedziana do obrobek blacharskich,
- rynny i rury spustowe z blachy miedzianej

a) Klasyfikacja ogniowa - trudno zapalna
- Rynny i rury spustowe systemowe,

2.2. Blacha miedziana do obrdbek blacharskich
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Wymagania wedhug normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
2.3. Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej

Rynny i rury spustowe $rednicy podanej w projekcie technicznym.

2.4. Laczniki
Do faczenia elementow blacharki nalezy stosowaé taczniki metalowe takie jak: wkrety, sworznie, $ruby
stalowe, haki itp. Pochodzace od jednego producenta i stanowiace jeden system.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania rob6t
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét remontowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.
Przy docinaniu blach absolutnie nie mozna uzywac do cigcia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny (
nagly wzrost temperatury), np szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany strukturalne blachy,
a takze wytapia warstwe ochronna, czyli cynk na szerokosci 5-6 mm od linii ciecia. Uniemozliwia to
samoregeneracje tej warstwy, przez co odstonigty rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajacy sie proces
korozji , jak réwniez uszkadza powtoke zewngtrzna. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym. W przypadku odbioru samochodowego przewoznik winien blache odpowiednio
zabezpieczy¢ aby nie ulegla uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. Podczas zatadunku lub
przekladania arkuszy nalezy szczegélnie uwazac aby nie porysowaé powloki blachy

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zasady ogolne wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. Roboty pokrywcze
powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz 0° C. Robét pokrywezych nie
nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1 Podtoze
Podioza pod obrébki odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobatach technicznych blachy miedzianej
danego producenta. Podloze jest wykonane z fat drewnianych.

5.2.2. Montaz obrobek blacharskich z blachy miedzianej.
e  Wykonanie obrobek blacharskich polega z blachy miedzianej
e Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych
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Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-1024

5.2.3. Montaz rynien i rur spustowych.

Rynny $rednicy 15 cm. nalezy zakupié jako gotowy wyrdb z blachy miedzianej.. Rynny powinny by¢ taczone
na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i mocowane za pomoca stalowych hakéw wymiarach 4 x 25 mm. Spadki
rynien nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 c¢m niZej niz brzeg
wewngtrzny Potaczenie kosza z rura spustowa poprzez lutowanie zapewniajace szczelnos¢ polgczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1

6.2.

6.3.

. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich
norm. Kontrola wykonania podktadow powinna by¢ przeprowadzona przez Zarzadzajacego realizacja umowy
przed przystapieniem do wykonywania pokry¢. Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadac
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja
Umowy.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Zarzadzajacego
realizacja umowy w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonywania prac pokrywczych, w
odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia - po zakoficzeniu prac pokrywezych. Kontrole miedzyoperacyjna
i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é wykonywanych prac z
wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkdw. W przypadku blach dachéwkowych
podczas kontroli nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych
Kontrola wykonania tych elementow robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkow,
uszczelnien elementoéw skiadowych, prawidtowosci mocowania hakow.

7. Obmiar robét

7.5

12

Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét ($lepy kosztorys)

Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® obrébek blacharskich powierzchni

1 m wykonanie rynien i rur spustowych
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8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Ogblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zapfata za
cato$é robét ryczaltem po odbiorze i podpisaniu protokétu konicowego (ostatecznego). Odbiory czgsciowe nie
podlegaja rozliczeniu. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czesSciowych. Odbidr
cze$ciowy obejmuje sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materialow,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
Odbiér koficowy nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robdt po deszezu. Odbiér koficowe polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich i ich potaczenia z urzgdzeniami
odwadniajacymi.
Podstawa platnosci jest wykonanie poszczegolnych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze robot,
a zakres czynnosci objetych cena okreélony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji Wykonanie i
rozbiorka potrzebnych rusztowan Wykonanie robét rozbiérkowych obrébek
blacharskich
Prace wykoficzeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialtéw rozbiérkowych z placu

budowy.
9. Przepisy i dokumenty zwiazane

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
2. Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe

9.2, Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych
PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-ISO
3443-8 - Tolerancja w budownictwie
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

plytowych ze stali uktadanych na ciaglym podtozu PN-EN 508-1:2002 -
Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Cze$é 3: Stal odporna na korozje PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych
z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozjg, ukladanych na
ciaglym podtozu
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych PN-EN
1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i
rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Certyfikaty wyrobow
Aprobaty techniczne wydane przez IITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11.00 Roboty kamieniarskie

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ST-00 - Specyfikacja Techniczna Wymagania ogélne
SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

I WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oktadzinowych z ptyt granitowych w ramach robét ,,Oblozenia schodéw gtéwnych wejéciowych i podjazdu dla
0s6b niepelnosprawnych Barokowej Kolegiaty w Brzozowie”.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majace celu wykonanie :

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki kamienne

- wykonanie okfadzin z ptyt kamiennych grubosci wg projektu

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw, wymagai i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania w/w robét oraz ich odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania ogdlne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-
00 ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Plyta posadzkowa i schodowa - plaski fragment naturalnego kamienia z piaskowca.

2.1. Roboty rozbiérkowe

* Materiaty z rozbiorki i gruz wywieZ¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
nalezy uwzgledni¢ w wycenie robdt rozbidrkowych.

* Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2.2. Roboty betonowe - naprawcze 3

* Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych zewnetrznych: mieszanki
zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania warstwy wyréwnawczej, np. w systemie
ATLAS BETONER lub réwnowaznym, wymagana przyczepno$é do betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mrozo-
i wodoodporne

» Srodki do gruntowania podtozy betonowych

* Materiaty pomocnicze

2.3. Okladziny kamienne trybuny

* Plyty kamienne z piaskowca nominalnej grubosci minimum 40mm w zaleznosci od miejsca ich utozenia

« zaprawa do ukfadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

* $rodek do gruntowania podtoza

* woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem , postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrodita wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowigzany, przed dokonaniem wyceny, do sporzadzenia dokladnego obmiaru robét w
miejscu whbudowania materialow.

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Wiasciwosé te nalezy deklarowaé zawsze odwolujac si¢ do probki na probee nalezy umieéci¢ nazwe i adres
producenta, jak réwniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksture itp. nalezy okresli¢ wizualnie. Wyglad
zewnetrzny ptyt musi zaakceptowac Inspektor Nadzoru.

2.1.2. Wytrzymalos$¢ na zginanie

Wytrzymatoéé na zginanie nalezy oznaczy¢ metoda badania wg EN 12372 lub EN 13161 warto$¢ srednia.

2.1.3. Przyczepnos¢

Warto$é przyczepnosci zalezy od warunkéw podioza, typu kleju i wykonczenia dolnej powierzchni.

2.1.4. Reakcja na ogien

Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasiakliwo$é kapilarna zgodnie z metoda okreslona w EN 1925.

2.1.6. Mrozoodpornosé

Odpornoé¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 12371.

2.1.7. Scieralnos¢

Odpornos¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslona w EN 14157.

2.1.8. Odpornosé na poslizg

Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic) nalezy oznaczy¢ dla
obszardw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.1.9. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykoriczeniowej

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i odpowiada¢ okreslonemu
wykonczeniu na wszystkich odstonigtych powierzchniach. Za pomocg obrébki termicznej z uzyciem pfomienia o
wysokiej temperaturze uzyskuje sig faktur¢ pfomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocg szlifowania uzyskuje
sie powierzchnie matowe. Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca
skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" . Sprzet i narzedzia do
wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptyt,

- pace zabkowanc stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoéei zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ""Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sig
uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Skladowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 » Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Zakres robot:

* Oczyszczenie podioza

* Segregacja materiatu rozbiérkowego

Materiaty z rozbiorki i gruz wywiezé na skladowisko, koszty transportu i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
nalezy uwzglednié¢ w wycenie robot rozbidrkowych.

* Wyfrezowanie posadzek lub ich skucie

* Demontaz balustrad stalowych i przekazanie ich Inwestorowi

* Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
Jjak oznakowanie i wygrodzenie terenu robét.

Strefy gromadzenia odpadéw wygrodzi¢ i oznakowac. Materialy z rozbiérki usuwa¢ w sposéb ograniczajacy rozrzut
1 pylenie,

Przejscia i i przejazdy w zasiggu rob6t musza byé zabezpieczone.

Przy rozbidree gruz i inne drobne materiaty nalezy usuwaé przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich
Zrzucanie.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezaco, wywozac na sktadowisko odpadéw. Przed
przystapieniem do robé6t nalezy zidentyfikowa istniejace uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyé i w
przypadku koniecznosci odigezy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Wymagania dotyczgcee robot:

' Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje.

Roboty nalezy prowadzié¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznoéé rozbieranego elementu oraz konstrukcji.

* Materialy z rozbiérki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materialéw rozbiérkowych
nalezy uwzgledni¢ w wycenie robét rozbidrkowych.

5.2.2. Roboty betonowe

Zakres robot:

* Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych, uzupelnienie ubytkéw, przy zastosowaniu gotowych zapraw
naprawczych do betonu, np. w systemie ATLAS BETONER lub rownowaznym. Podfoze zagruntowa¢, wykonaé
warstwe kontaktowa i warstwe wyréwnawcza.

Przy odbiorze ocenie podlegajg:

prawidfowos¢ cech geometrycznych naprawianych elementow konstrukcji jako$¢ wykonczenia powierzchni
betonu

5.2.3 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystapienia do robét jest wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych i przygotowawczych zwigzanych
z naprawg powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach
nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciagu calej doby.

5.3.4. Wykonanie okladziny z kamienia

5.3.4.1 Podloza pod oktadziny .

Podtoza pod oktadziny kamienne powinny byé oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed przystgpieniem do
ukiadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie oczyscic z resztek zaprawy, thustych plam,
kurzu i blota, a nastgpnie starannie zmy¢ czysta woda.

5.3.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac pty wedhug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania piyt.
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Potozenie plyt nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie pty
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ply.
Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy szybko
usungé i zmy¢ powierzchnie ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne" .

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staly i bezposredni nadzor personelu technicznego budowy i
Inzyniera nad robotami. Kontrola jakosci powinna obejmowaé: sprawdzanie materialéw pod wzgledem ich
zgodnoéci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczna i ST, sprawdzenie wykonania oktadzin z ptytek
granitowych.

Zaprawy cementowe 1 cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-14501. Zaprawa
klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig: mrozoodpornoscia, elastycznoscia , przyczepnoscia ,
odpornoscia na wilgo¢. Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sig: mrozoodpornoscia, elastycznoscia ,
odpornoscia na wilgo¢.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz atest PZH.

Wykonawca ma obowiazek prowadzié¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"'.

7.2. Zasady obmiarowania

Cato$¢ robdt rozlicza sie jako 1 kpl ( komplet ). Wykonawca przed wycena jest zobowiazany do dokonania obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnoéci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okreslaé¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przeditozy¢ komisji nastepujace dokumenty: projekt budowlany, projekty wykonawcze,
dokumentacje powykonawcza, szczegbtowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku
prowadzonych robdt, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
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wyrobow, protokoéty odbioru podioze, protokdty odbiorow czesciowych, instrukcje producentéw dotyczace
zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w
pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to
mozliwe, nalezy poprawic¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od
wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub oktadziny zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac ;
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci
ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem. Protokot "~
odbioru konfcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin z ptytek po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe bedzie dokonane wedtug
nastgpujacych sposobow: rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia. Iloécia przyjeta do rozliczenia jest 1 kpl ( komplet ).
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja: PN
robocizne bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu, wartosc pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie
(ogodlne) 1 zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczef pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczegélowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy
budowlane zwykte.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne Tom I. Cze$é 1-4.
Warszawa 1990
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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