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RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACII WIEZ FASADY, NAWY GLOWNEJ 1 LACZNIKA, WYKONANIE RYNIEN DACHU NAWY GLOWNEJ I
PRZEBUDOWA SCHODOW GLOWNYCH WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BAROKOWEJ KOLEGIATY W BRZOZOWIE

Sciany nawy glownej

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
CZESC PIERWSZA RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACJI WIEZ FASADY, NAWY
GLOWNEJ I LACZNIKA, WYKONANIE RYNIEN DACHU NAWY GLOWNEJ I PRZEBUDOWA
SCHODOW GLOWNYCH WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
BAROKOWEJ KOLEGIATY W BRZOZOWIE
1.1. Renowacja i konserwacja elewacji wiez fasady i nawy gléwnej
1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni ponad 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
- pilastry  0,8%(1,26+0,45+0,17+0,3)*8 m2 13,952
0,8%(1,26+0,44+2*%0,17+0,28)*2 m2 3,712
0,8%(1,26+2%0,44+0,45%2)*2%0,7 m2 3,405
-4ciany 0,65%21,3%2 m2 27.690
razem m2 48,759
2 KNR K-35 |Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwa magazynujaca sole wykonywany rgcznie
0218/01
m2 48,759
3 KNR K-35 |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
0220/01
m2 48,750
4 KNR 4-01 |Analogia - Przetarcie istniejacych powlok malarskich papierem sicernym - zmatowienie
0619/03
1. Fasada glowna - gzymsy pilastry, detal architektoniczny
Gzymsy sciany frontowej
-Gl 0,68*8,05*2 m2 10,948
-G2  0,59%(5,08+2*0,17)*4*2 m2 25,582
-G3  0,86*%(25,00+2*0,18)+0,86%(4*0,28+2*0,15+2*0,17) m2 23,323
-G3 0,86%(5,79+2*0,28)*2*2 m2 21,844
-G4  0,22%(25,0+4*0,28+2%0,15+2%0,17) m2 5,887
-G5S 0,38%(4,5+2%3,05) m2 4,028
-G6  0,45%(1,88+2%1,43)*2 m2 4,266
Glowice pilastrow - jonskie
1,2%(0,95+0,41*2+2*0,17+2*0,28)*2*1,35 m2 8,651
1,2%(0,95+0,44+0,17*2+0,28)*2 m2 4,824
1,2%(0,95+0,44+0,17*2+0,30)*6*1,35 m2 19,732
Scian potnocna i potudniowa
-Gl (0,56+0,14+0,22+0,11+0,22)*27,3*2*1,35 m2 92,138
-G2 0,4%27,3%2 m2 21,840
Kroksztyny (0,88%0,45+0,24*0,67%2)%1,25%23*2 m2 41,262
2. Pilastry
- §ciana frontowa i boczne wiez
PW  ((0,64*2+0,17*2)*(5,7+0,1))*8 m2 75,168
Pl  ((0,95+0,34+0,28%2)*(7,7+0,4))*2 m2 29,970
P2 (0,93+0,34+0,28)*8,5%2 m2 26,350
P3  (0,95+0,47)*8,5%4*2 m2 96,560
3. Przypory $ciany poinocnej
(1,05+1,72*2)*8.7 m2 39,063
(1,05+1,42)*5.4 m2 13,338
(1,05+1,42%2)*5,4%3 m2 63,018
4. Przypory sciany poludniowe)
(1,05+1,42%2)*5,4%3 m2 63,018
5. Obramowanie okien nawy i oscieza cian potnocnej 1 potudniowe;j szt. 8
(0,25+0,32)*(2,84+2,39*2+0,5*3,14*2 34) m2 6,437
8*6,43 m2 51,440
0,32*2,84*8 m2 7,270
razem m2 755,957
5 KNR 4-01 |Analogia - Przetarcie istniejacych powtok malarskich papierem $ciernym - zmatowienie
0619/03
Fasada glona - tynki scian gtadkich
S1 12,02*0,5*5,25 m2 31,553
S2  3,58%5,7*4*2 m2 163,248
S3  1,2%(3,01*3+2,25+4,08+2,25+3,01*3) m2 31,968
S4  7,72*%(3,01*6+2,25%2+4 98) m2 212,609
SD  2*0,7*4*0,68+0,7%0,4*0,5*%8 m2 4,928
SS 0,72*%0,85*4 m2 2,448
0S  0,4%(1,86+4,38+2,52+0,25%3,14%3,72)*2 m2 9,344
-(1,86%2,52+0,25*3,14*3,72*3,72*%0,25)*2 m2 -14,806
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
- sciana polnocna  5,36*8,7+5.4%(21,85-5%1,05) m2 136,272
pole miedzy kroksztynami  0,67%0,7*1,25*24 m2 14,070
minus okna -(2,74*%4,05%4) m2 44,388
- Sciana potudniowa 5,4*(27,85-6*1,05) m2 116,370
pola migdzy kroksztynami  0,67*0,7*1,25*24 m2 14,070
minus okna -(2,74*4,05*4) m2 -44,388
razem m2 633,298
6 KNR 19-01 |Malowanie gzymsu, pilastrow, detali architektonicznych wraz z gruntowaniem - farba Sarsil EKO, grunt
1302/07  |Sarsil H-14/R
m2 755,957
7 KNR K-35 |Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem Remmers Siliconharzfarbe - $ciany gladkie fasady i nawy
0220/03
m2 755,957
8 KNR K-35 |Impregnacja hydrofobizujaca silanowo-siliconowej emulsji Funcosil WS - podstawy pilastrow i $ciany
0220/03
m2 48,759
9 Kalkulacja |Konserwacja zaluzji wiez fasady o wym. 1,25x2,05m sztuk 6 - wg. kosztorysu konserwatorskiego zalacznik
indywidualna |nr 5
- zaluzje gome  (1,25%1,43+0,25%3,14*1,25%1,25*%0,5)*6 m2 14,405
razem m2 14,405
10 | Kalkulacja |Konserwacja zaluzji wiez fasady o wym. 1,16x2,90m sztuk 6 - wg. kosztorysu konserwatorskiego zalacznik
indywidualna |nr 5
- zaluzje dolne  (1,16%2,32+0,25%3,14*1,16*1,16*0,5)*6 m2 19,316
razem m2 19,316
11 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe 0 wysokosci do 30m
1604/05
- Scian frontowa wieze 25%29,35 m2 733,750
6,05%29,35*2 m2 355,135
na dachu 6,05*17,1*2 m2 206,910
na dachu 6,05%4,95%2 m2 59,895
razem m2 1.355,690
12 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
- Scaina nawy - poinocna
na dachu 6*10,7 m2 64,200
na dachu 7,05*21,8 m2 153,690
- $caina nawy - poludniowa
na dachu  7,05*(21,8+5,95) m2 195,638
razem m2 413,528
1.2. Przebudowa schodéw glownych wraz z podjazdem dla 0séb niepelnosprawnych
13 KNR 4-01 |Analogia - Skucie wierzchniej warstwy okladziny kamiennej przy glebokosci skucia 5-8em - spocznik
0211/03
1,35%4,25+0,3*2,5 m2 6,488
razem m2 6,488
14 KNR 4-04 |Analogia - Rozebranie stopni kamiennych z blokéw piaskowea
0201/06
m3 1,681
15 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
0,22%(6,2*1,68+0,3%5,45+0,32*4,27+0,32%2,5) m3 3,128
razem m3 3,128
16 KNR 2-02 [Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem
0202/01  [pompy
0,3%1,2%(2,4*2+6,25) m3 3,978
0,25%1,2*(3,55%2+1) m3 2,430
razem m3 6,408
17 KNR 2-02  |Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z ukiadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
4,25%1.,5 m2 6,375
2,4%6,85+0,3%5,44+0,31%4,27+0,31*2,5 m2 20,171
razem m2 26,546
18 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
26,546%0,0095 t 0,252
razem t 0,252
19 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
0,5%(2,4%6,25) m2 7,500
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PRZEBUDOWA SCHODOW GLOWNYCH WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BAROKOWEJ KOLEGIATY W BRZOZOWIE

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlosé
0,5%(1*3,55) m2 1,775
razem m2 9,275
20 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lcm
0114/06
(Krotnos¢= 35)
m2 9,275
21 KNR K-35 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (hydroizolacja) pod oktadzing kamienna
0101/02
-zpoz. 17 26,546 m2 26,546
- podstopnice  0,15%(2,4+6,85+2.4) m2 1,748
0,15%(2,05+6,15+2,05) m2 1,538
0,15%(1,7+5,45+1,7) m2 1,328
razem m2 31,160
22 TZKNBK |Montaz plyt z piaskowca grubosei 5cm - spocznik i podjazd dla oséb niepetnosprawnych
XVIm
0109/01
1,35%4,75+0,3*%0,3*2+0,31*0,89*2+0,31*2,5 m2 7,919
1,2*%4,3 m2 5,160
(0,6+0,3)*0,5%7.8 m2 3,510
razem m2 16,589
23 TZKNBK |Wykonanie okladziny - montaz stopni z blokow piaskowca
XVIm
0110/04
6,85+2,4-0,35+0,8-0,3+6,1+2,05-0,35+0,1+5,45+2,05+2,05 m 26,850
razem m 26,850
24 KNR 2-02 [Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu -
1207/02  |pochwyt na stupkach
4,25+0,6 m 4,850
razem m 4,850
25 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce piaskowej
0805/01
(1,7+1,5)%2%1,8 m2 11,520
2,5*%5.8 m2 14,500
zmian spadku chodnikow  (6,85+2)*2 m2 17,700
razem m2 43,720
26 KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
m2 43,720
27 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 10cm
0802/02
(Krotnosé= 10)
m2 43,720
28 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03  |(material inwestora)
43,72-(0,79%6,85+0,7*2,4+0,75*0,75+1,5*3,6) m2 30,666
razem m2 30,666
1.3. Wykonanie kamiennej posadzki na emporach (galerii) - granit Red Dragon i Imperial White
29 KNR 2-02 |Analogia - Ulozenie warstwy szczepnej na posadzce ceramicznej
1115/06
- emopora - lewa strona 52,6 m2 52,600
- empora - prawa strona 46,6 m2 46,600
razem m2 99,200
30 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 99,200
31 TZKNBK |Montaz posadzki petnej z elem.prostokatnych o dtug.obw.do 6 m/m2
XVIm
0222/01
m2 99,200
32 TZKNBK |Montaz cokolika
XVIm
0222/13
- empora - strona lewa  4,36+7,69+8,73+5,9+6,09+6,08+8,72 m 47,570
- empora - strona prawa  9,95+4,79+8,49+6,1+14,15 m 43,480
razem m 91,050
1.4. Prace renowacykne i konserwatorskie elewacji Igcznika, prace konserwatorskie wewngtrz
Iacznika (posadzka, malowanie , stolarka)
33 KNR 4-01 |Analogia - Przetarcie istniejacych powlok malarskich papierem Sicernym - zmatowienie
0619/03
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PRZEBRUDOWA SCHODOW GLOWNYCH WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BAROKOWE] KOLEGIATY W BRZOZOWIE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosc¢
- §ciana zachodnia (10,3-0,6-0,23)*16,94 m2 160,422
(1,5%2+1,03%2)*1,34*2 m2 13,561
(0,8%2+1,24%2)*1,52*2 m2 12,403
- podiucza 3,14%*4,71*0,5%0,8*3 m2 17,747
- §ciana wschodnia 204,133 m2 204,133
- sklepienia, arkady 2,88*16,94*1,55 m2 75,620
- minus okna -1,2%1,65*%4 m2 -7,920
-minus luki  -(2,69%4,71+0,25*3,14*4.71*4,71%0,5)*6 m2 -128,263
razem m2 347,703
34 | KNR K-35 [Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem Remmers Siliconharzfarbe
0220/03
m2 347,703
35 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
2*10,8 m 21,600
razem m 21,600
36 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle 0 ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
0529/02  |cynku
m 21,600
37 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkoéw gzymsu z zeskrobaniem farby
0713/01
0,95%16,94*2 m2 32,186
0,18%16,94*2 m2 6,098
razem m2 38,284
38 | KNR 19-01 |Malowanie gzymsu wraz z gruntowaniem - farba Sarsil EKO, grunt Sarsil H-14/R
1302/07
m2 38,284
39 KNR K-35 |Analogia - Gruntowanie $cian i sufitéw pod malowanie emulsyjne
0220/03
3,85%(17,5*2+2%2,88+2%0,47) m2 160,545
2,88*%17,5 m2 50,400
0,43%0,9*8+0,43%2,75%4 m2 7,826
razem m2 218,771
40 | KNR 19-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchych tynkow powierzchni wewngtrznych
1305/03
m2 218,771
4] Kalkulacja |Konserwacja posadzki z terrakoty w laczniku pomiedzy kosciotem a kolegiata - wg. kosztorysu
indywidualna |konserwatorskiego zalacznik nr 4
m2 68,060
42 | KNR 19-01 |Malowanie jednokrotne farba olejna powierzchni petnych ementéw metalowych - okiennice wewngtrzne
1311/01
1,25%1,7*4*2 m2 17,000
razem m2 17,000
43 Kalkulacja |Konserwacja okien zewngtrznych lacznika (podwdjne-skrzynkowe) o wym. 1,20%1,65m szt. 4 - wg.
indywidualna |kosztorysu konserwatorskiego zalacznik nr 3
(1,20%1,65%2)*4 m2 15,840
razem m2 15,840
44 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
17,5%10,3+17,5%10,35 m2 361,375
razem m2 361,375
1.5. Wykonanie rynien i rur spustowych dachu nawy gléwnej
45 | KNR 19-01 [Wykonanie i zawieszenie rynien potokragiych z blachy miedzianej o Srednicy 15cm
0582/02
22,4*2+22%2 m 88,800
razem m 88,800
46 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za zalamanie
0582/04
szt 12,000
47 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)
0582/05
szt 6,000
48 | KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej pasow nadrynnowych o szerokosci ponad
0584/02  |25cm
(22,4*2+22%2)*0,33 m2 29,304
razem m2 29,304
49 | KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich z blachy miedzianej paséw nadrynnowych o szerokosci ponad
0584/02 |25cm
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(22,4%2+22%2)*0,8 m2 71,040
razem m2 71,040
50 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy miedzianej o srednicy 15cm
0583/02
(7,4+9,1+10,5)*¥2+(7,1+1,5+8,4+8,9)*2+7,1+8,4+8,9+22 5+3,6 m 156,300
razem m 156,300
51 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko
0583/04
szt 4,000
52 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy miedzianej - dodatek za zalamanie
0583/05
szt 60,000
53 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy miedzianej - dodatek za kolnierz przy rurze
0583/06  |zeliwnej
szt 6,000
54 | KNR 19-01 |Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubosci 32mm
0416/03
0,35*88,8 m2 31,080
razem m2 31,080
55 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej muréw ogniowych przy pokryciu dachu z
0584/09  |blachy
0,2*%(25,05+5,5+6+5,5+6,5) m2 9,710
(1,25%1,8)*2+(1,25*1,5)*8 m2 19,500
razem m2 29,210
56 TZKNBK |Wykonanie uchwytu do rynien z blachy miedzianej z wygieciem ptaskownika miedzianego i wywierceniem
XXIt2 otwordw na gwozdzie oraz przyspawanie podporki wzmacniajacej hak
0104/12
szt. 178,000
57 KNR 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o Srednicy nominalnej 150mm
0215/03
szt 6,000
58 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m - absyda
1604/03
(17,943,42+3,59)*22,5 m2 560,475
-(3,42+3,59)*4,25 m2 -29,793
razem m2 530,682
1.6. Kanalizacja deszczowa do odprowadzenia wody z rynien
59 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce piaskowej
0805/01
1,8%(4,9+10,3+7,849,1) m2 57,780
razem m2 57.780
60 KNR 2-31 |[Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
m2 57,780
61 KNR 2-31 [Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 10cm
0802/02
(Krotnos¢= 10)
m2 57,780
62 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03  |(material inwestora)
m2 57,780
63 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-[V o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m o $cianach
0317/02  |pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym
0,8%0,9%(9,1+7,8+10,3+7,3) m3 24,840
razem m3 24,840
64 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02  |glebokosci do 1,5m
m3 24,840
65 | KNR 2-01w |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. II-IV
0228/02
m3 24,840
66 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
0501/03
0,8%(9,1+7,8+10,3+7.3) m2 27,600
razem m2 27.600
67 KNR 2-18 |P.A-Kanaly rurowe - podfoza z materialow sypkich o grubosci 20 cm -obsybka rurociagu grubosci 20 cm
0501/03
(Krotnosé= 1,5)
m2 27,600
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RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACII WIEZ FASADY, NAWY GLOWNEJ 1LACZNIKA, WYKONANIE RYNIEN DACHU NAWY GLOWNE] 1
PRZEBUDOWA SCHODOW GLOWNYCH WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BAROKOWE] KOLEGIATY W BRZOZOWIE

Nr Podstawa  |Opis robét Jm Hos¢
68 | KNR 2-18w |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02
9,1+7,8+10,3+7,3 m 34,500
razem m 34,500
69 | KNR 2-18w |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 160 mm
0706/01
ode. -1 1,000
prob.
CZESC DRUGA INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BAROKOWEJ KOLEGIACIE W
BRZOZOWIE
2.1. Okablowanie obiektu
70 KNR 5-02 (Przedzwonienie zyl kabla do 10 par, z parami symetrycznymi
1501/01
odcinek 12,000
71 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci do 100mm
1105/07
m 679,000
72 KNNR 5  |Ukladanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2 w gotowych korytkach i na
0209/03  |drabinkach bez mocowania
m 984,000
73 KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
0209/01  |drabinkach bez mocowania
m 1.958.,000
74 KNNR 5  |Montaz odgaleznikéw bryzgoszezelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego przykrgcanych
0304/04
szt 55,000
75 KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej
0301/11 |z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
szt 15,000
76 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01
szt 15,000
77 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/06  |3-biegunowych do 16A/2,5mm2
szt 15,000
2.2. MontaZz opraw
78 KNNR 5 [Montaz zeliwnych opraw oswietleniowych przykrecanych strugoodpornych, pytoodpornych - oprawa LEDOS
0504/04 |VLED
kpl 38,000
79 KNNR 5 |Montaz zeliwnych opraw oswietleniowych przykrecanych strugoodpornych, pyloodpomnych - oprawa LED 26
0504/04  |W kierunkowa
kpl 8,000
80 KNNR 5 [Montaz w rozdzielnicach wylacznika 4-biegunowego
0407/04
szt 1,000
2.3. Wymiana kompaktowych Zrodel Swiatla na LED
81 KNR 4-03 |Wymiana zaréwek zarowych w oprawach zwyktych, bryzgoszczelnych, strugoodpomych, metalowych lub
0608/01 porcelanowych w obudowie otwartej- E14
szt 218,000
82 KNR 4-03 |Wymiana zarowek zarowych w oprawach zwyklych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub
0608/01  |porcelanowych w obudowie otwartej- E27
szt 47,000
83 KNR 4-03 |Wymiana lamp rtgciowo-zarowych w oprawach przeciwwybuchowych aluminiowych w obudowie zamknigtej
0608/05  |(Lampy rtgciowo-zarowe)
szt 6,000
2.4. Pomiary
84 KNNR 5  |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
1303/01
pomiar 38,000
85 KNNR 5  [Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 38,000




